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Termometro LCD de Pantalla Dual 
Exteriores 

CARACTERISTICAS 

Su termometro LCD de pantalla dual con 
memorla para Interlores y exteriores de Radio 
Shack es una atractiva y util adicldn para su 
hogar u oficina. Constantemente muestra tanto 
la temperatura Interna como la externa. Listed 
puede montar el termdmetro o usar su propio 
soporte para una facll lectura. 

Ademas, su termdmetro cuenta con: 

Pantalla de de cristal liquido — muestra tanto 
la temperatura Interior como la exterior sin que 
usted tenga que oprimir ningun botdn. 

Memories para temperatures minimas y ma- 
ximas — almacena la mas alta y la mas baja 
temperatura registradas desde que se 
relniclallzd la memorla. 

Soporte incluido — permite poner el termd- 
metro de pie para una facll lectura. 


con Memoria para Interiores y 


COMO INSTALAR O CAMBIAR LAS 
BATERIAS 

Su termdmetro para Interlores y exteriores 
requiere una bateria AA, tal como la Radio 
Shack Cat. No. 23-582. 

SIga estos pasos para Instalar o camblar la 
bateria. 

1 . Desllce la cublerta del compartimlento de la 
bateria en la direccldn de la flecha. 


2. Inserte la bateria como lo IndIcan los 
simbolos de polarldad (-h y -) marcados en 
la cara Interna de la cublerta del 
compartimlento. 

3. Coloque la cublerta del compartimlento de 
la bateria de nuevo en su lugar. 

Advertencias: 

• Deseche las baterias viejas prontamente. 

• Nunca Incinere una bateria. 

• Nunca permita a nines pequehos jugar con 
una bateria. 

Nota: Ocasionalmente, el termdmetro podria 
no funcionar cuando instale la bateria. Si esto 
ocu-rre, simplemente cambie e instale la bateria 
de nuevo. 
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MONTAJE DEL TERMOMETRO Y 
DEL SENSOR PARA EXTERIORES 

Eleccion de Localizaciones 

Eiija lugares para el termometro y el sensor 
para exteriores que esten separados no mas de 
2.60 m., de mode que se pueda guiar el cordon 
del sensor para exteriores a traves de una 
ventana. 

Precauciones: 

• No coloque el termometro o el sensor bajo 
luz solar directa. Mantenga el termdmetro y 
el sensor lejos de fuentes de calor o trio, 
tales como estufas, ventilas de calefaccidn 
0 aire acondicionado, y radiadores. 

• Mantenga el termometro y el sensor lejos 
de fuentes de calor o frio, tales como 
estufas, ventilas de calefaccidn o aire 
acondicionado, y radiadores. 

Montaje del Sensor para Exteriores 

Siga estos pasos para montar el sensor para 
exteriores. 

1. Introduzca un clavo o tornillo en el sitio que 
eiija para el sensor. 

2. Cuelgue el ojal que esta unido al sensor 
para exteriores en el clavo o tornillo. 

3. Guie el corddn del sensor para exteriores a 
traves de una ventana. 


Montaje del Termometro 

Siga estos pasos para montar el termdmetro. 

1. Introduzca un tornillo en la pared en el sitio 
que escogid hasta que la cabeza se 
extienda a 1/8 de puigada de la pared. 

2. Coloque el ojo que esta al reverse del 
termdmetro sobre el tornillo y deslice el 
termdmetro hacia abajo hasta que se trabe 
en su lugar. 


USO DEL SOPORTE INCLUIDO 

Puede usar el soporte inclufdo en la parte 
posterior del termdmetro para una facil lectura. 
Simplemente levante el soporte para separarlo 
del termdmetro y coloque el termdmetro en una 
superficie plana. 
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OPERACION 

Su termometro para interiores y exteriores 
muestra tanto la temperatura interior como la 
exterior tan pronto como instale la bateria. La 
temperatura se actualiza cada 10 segundos, de 
manera que podrian pasar varies minutes para 
que el termometro registre un cambio rapido de 
temperatura. 

La temperatura exterior se muestra en la parte 
superior de la pantalla LCD y la temperatura 
interior en la parte inferior. 

Lectura de Temperaturas Mi'nimas y 
Maximas 

Siga estos pasos para leer las temperaturas 
maxima y minima registradas desde la ultima 
vez que reinicializo el termometro. 

1. Oprima MIN o MAX. Las temperaturas 
minimas o maximas registradas y mem 
aparecen en la pantalla. 


2. Oprima MIN o MAX otra vez. min o max y 
MEM desaparecen de la pantalla. Las 
temperaturas actuates aparecen en la 
pantalla. 

Notas: 

• Mediciones Exteriores — Cuando la 
temperatura esta debajo de -58°F, LLL 
aparece en la pantalla. Cuando la 
temperatura esta encima de 158°F, HHH 
aparece en la pantalla. 


• Mediciones Interiores — Cuando la 
temperatura esta debajo de 23 °F, la lectura 
aparece en la pantalla, pero gradualmente 
se desvanece. Cuando la temperatura esta 
encima de 122°F, la pantalla LCD se 
apaga. 

Cuando la temperatura regresa al range de 
medicion, la pantalla LCD regresa a su estado 
normal. 

Borrado de las Temperaturas 
Maximas y Mi'nimas 

Oprima RESET para borrar las temperaturas 
maxima y minima, max, min, mem, y 188°F 
aparecen el la pantalla por aproximadamente 3 
segundos. Luego las lecturas actuates 
aparecen en la pantalla. 

MANTENIMIENTO 

Su termometro Micronta LCD de pantalla dual 
con memoria para interiores y exteriores es un 
ejempio de diseno superior y fabricacion 
maestra. Las siguientes sugerencias le 
ayudaran a cuidar su SCP-22 para que lo pueda 
disfrutar por anos. 

• Mantenga al termometro seco. Si se moja, 
sequelo inmediatamente. Algunos liquidos 
podrian contener minerales que pueden 
corroer los circuitos electronicos. 

• Use y guarde el termometro solo en 
ambientes de temperatura normal. Los 
extremes de temperatura pueden acortar la 
Vida de los aparatos electronicos, danar 
baterias y deformar o derretir las partes 
plasticas 
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• Maneje el termometro delicada y 
cuidadosamente. Dejarlo caer puede danar 
los circuitos impresos y provocar que 
funcione incorrectamente. 

• Mantenga al termdmetro alejado del polvo y 
la tierra, ya que pueden causar el desgaste 
premature de las partes. 

• Pase un pane humedo ocaslonalmente per 
el termdmetro para mantenerlo luclendo 
come nuevo. No use quimicos asperos, 
solventes de limpleza, o detergentes fuertes 
para limplar el producto. 

• Use solo baterias frescas del tamano y tlpo 
requerldos. Slempre quite las baterias 
viejas 0 deblles. Pueden dejar escapar 
quimicos que pueden destruir los circuitos 
electrdnicos. 


Modificar o alterar los componentes Internes del 
producto puede provocar un desperfecto y 
podria Invalldar su garantia. SI su producto no 
funclona como deblera, llevelo a su tienda local 
Radio Shack para obtener asistencla. 

ESPECIFICACIONES 

Energia Una bateria A, 

Range Interlores: +23°F a +122° 

Exterlores: -58°Fa+158° 


Resolucldn 0.1 ° 


Exactitud 


Interlores 

+32°Fa+104°F 

+/-2°F 

Otro range 

+/-4°F 

Exterlores 

+/-32°Fa+104°F 

+/-2°F 

Otro range 

+/-4°F 
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